
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : SUNRISE PMR GNC



> DIMENSIONS & CAPACITÉ
Longueur(mm) 8 468 mm

Largeur(mm) 2 404 mm

Empattement(mm) 4 750 mm

Porte à faux arrière Porte de secours dotée

d'une plateforme UFR

Porte à faux avant Porte de service

louvoyante électrique

Hauteur(mm) 3 160 mm

PTAC 7 200kg

PTRA 8 450kg

Configuration Configuration 24

passagers assis et

jusqu’à 6 UFR possible ou

Configuration 20

passagers assis et

jusqu’à 8 UFR possible

> CHAINE CINÉMATIQUE
- Moteur
FIC GNV/NP 136CV Euro 6 Step E

- Nombre de cylindres
4 cylindres en ligne, 3L

- Puissance
100 kW (136 CV) à 2 700 tr/mn

- Couple
350Nm de 1500 à 2730 tr/mn

- Alimentation
Système d'injection multipoint à injection séquentielle

- Dispositif antipollution
Catalyseur à trois voies

- Réservoir
47 Kg (249L) GNC

- Pneumatiques
225/75 R16

- Direction
Direction assistée hydraulique type à crémaillère

- Boîte de vitesses
Mécanique 6 vitesses

- Tension d'alimentation / Alternateur
Système d'injection multipoint à injection séquentielle

- Suspension
AV roues indépendantes - AR pneumatique

- Freinage
Hydraulique - disques AV et AR + Ralentisseur TELMA

> ACCESSIBILITÉ
- PORTE DE SERVICE : à un vantail avec moteur électrique,

située derrière l'essieu avant / moteur électrique

- PORTE UFR / DE SECOURS : La rampe d'accès électrique pour

fauteuils roulants est installée au niveau de la porte de secours

arrière / marque Dholandia / ouverture manuelle / bouton à une

hauteur de la route entre 700 et 900 mm à l'extérieur à gauche

de la porte

- PLACES : Quatre places à côté de la porte d'accès sont

réservées aux P.M.R. non-utilisateurs de fauteuils roulants,

signalées par le pictogramme correspondant / Installation de

poignées à proximité pour faciliter les opérations (s'asseoir, se

lever et se tenir) / bouton de demande d'arrêt (marqués du



symbole international d'accessibilité (ISO 7000), logo blanc sur fond bleu marine)> VITRAGE - CARROSSERIE
- Vitrage thermique.

- Double-vitrage.

> CLIMATISATION - CHAUFFAGE
- CLIMATISATION : distribuée par des tuyaux internes situés

dans la partie intérieure supérieure du toit / Régulation

indépendante zone conducteur-zone passager / Équipement

de marque Webasto modèle Santana / Puissance de

refroidissement : 11,5 kW (la puissance indiquée se réfère

aux conditions d'essai selon la norme ISO 5151 et en

considérant le moteur à 4 000 tr/min)

- CHAUFFAGE : Zone conducteur : sorties antibuée et

chauffage conducteur, origine Iveco / Zone passagers : Par

convecteurs, des deux côtés

> ENVIRONNEMENT CONDUCTEUR
- Siège conducteur à suspension mécanique, origine Iveco /

Appui-tête et réglage

- lombaire / Ceinture de sécurité à 3 points

- Unité de climatisation indépendante d'origine Iveco

- Radio FM

- Micro conducteur

- Vitres électriques côté conducteur

> AMÉNAGEMENT
- SIEGES : Dossiers inclinables et accoudoirs rabattables /

Coussin et dossiers rembourrés, en tissus facile à nettoyer /

Ceintures de sécurité

- AMENAGEMENT INTERIEUR : Bouches d'aération et

liseuses individuelles / Soute arrière d'une capacité de 2,10

m3

> OPTIONS
- OPTIONS SIEGES : Repose-pieds / Porte-revues / Tables /

Ceintures trois points / Revêtement en cuir

- OPTIONS PEINTURE : Deux couleurs / Couleur métallisée

- OPTIONS SECURITE : Système automatique de détection et

d'extinction d'incendie moteur / Caméra de recul, avec un

moniteur au niveau du poste de conduite / Caméra sur la

porte de service, avec un moniteur au niveau du poste de

conduite

- OPTIONS CHAUFFAGE : Préchauffage Webasto

- AUTRES OPTIONS : Moniteur 19 " / Réfrigérateur intégré

dans le tableau de bord / Sorties USB / Wifi / Pré-installations

des systèmes SAE et billetterie / Extension de garantie à 3 et

5 ans

**Document non contractuel : son contenu revêt un caractère

informatif. NEGOBUS se réserve le droit de modifier ces

caractéristiques sans préavis. Juin 2022.


